
Hi-res, data-secure 
direct-to-card printing.
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Seguridad, cumplimiento y tranquilidad de serie.
Magicard 600 es una solución de impresión de tarjetas de identificación de primera 
calidad que alcanza mayores velocidades de impresión, cumple los requisitos de 
seguridad más exigentes y es capaz de ofrecer el máximo detalle, integrándose de manera 
perfecta con las infraestructuras existentes dedicadas a procesamiento seguro de las 
credenciales de identidad.

Conectividad Wi-Fi - Incluida de serie gracias al adaptador suministrado con la impresora, 
compatible con las especificaciones IEEE 802.11b/g/n con velocidades de conexión hasta 
300 Mbps. Admite conexiones con cifrado WPA y WPA2 (dependen del punto de acceso).

Atención a los detalles - La Magicard 600 es capaz de imprimir con una resolución de 600 
x 300 ppp*, lo cual permite incluir microtexto con la suficiente definición para ser legible. 

Calidad superior - La Magicard 600 ofrece una amplia paleta cromática para poder 
conseguir un producto más vivo y colorido. Como resultado, se consigue una 
representación más fiel de la persona gracias a que las fotografías aparecen más reales y 
los logotipos y otras imágenes son más fidedignos.

Plug-and-play - Para agilizar la instalación, la Magicard 600 es capaz de integrarse 
directamente en la infraestructura de red actual vía USB, reduciendo al mínimo el tiempo de 
instalación y prácticamente sin necesidad de conocimientos técnicos.

Mayores velocidades - Una tarjeta HoloKote® en color se puede imprimir a una cara en 
menos de 20 segundos, lo cual permite imprimir con la Magicard 600 hasta 190 tarjetas  
por hora.

Actualizaciones y mejores - La Magicard 600 es fácil de mantener al día de las nuevas 
funciones y revisiones que se van publicando. 
*Solo monócromo

Características de la impresora

(solo monócromo)

Opciones de seguridad para las tarjetas 
HoloKote®

Una filigrana de seguridad 
estándar impresa en toda la 
superficie de la tarjeta. La 600 
HoloKote® incorpora 10 diseños 
estándar.

ABC

HoloKote® personalizada
Una filigrana de seguridad 
totalmente personalizable y 
adaptable, impresa en toda la 
superficie de la tarjeta.

ABC

Codificación de tarjetas inteligentes
Opciones de codificación de 
tarjetas inteligentes:  
Chip con contacto, Mifare®, 
Desfire®, iClass®. 

ABC

Banda magnética
La 600 se puede preparar 
para trabajar con bandas 
magnéticas con codificación 
HiCo compatibles con la norma 
ISO 7811.
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Codificación de una sola línea
Permite que los datos 
empaquetados en el origen se 
envíen de forma segura desde 
el centro de datos para ser 
desempaquetados en su destino 
y utilizados por la aplicación de la 
impresora.

ABC
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Mayor seguridad

MAGiCOVER PLUS

Garantía **

La Magicard 600 está avalada por la mejor 
garantía del sector. El pack MagiCover Plus incluye 
3 años de cobertura completa de los cabezales y 
un servicio de impresora de sustitución en caso 
de avería. Los usuarios nunca se quedarán sin 
su impresora y siempre tendrán acceso a la red 
internacional de asistencia técnica de Magicard. 
* *Disponible en el Reino Unido, los países de la UE, 
Norteamérica y otros territorios seleccionados. Cubre la mano 
de obra deficiente, los defectos de fabricación y la falla de los 
componentes, condicionado al uso de consumibles aprobados 
por Magicard y la observancia del mantenimiento de rutina y 
la frecuencia correctos.

Digital shredding™ - Una vez utilizados para realizar la impresión, los 
datos se fragmentan, volviéndolos irrecuperables y ayudando así a 
garantizar que la Magicard 600 no almacene datos personales.

Revisada según los índices de amenazas - Llevamos a cabo 
análisis de seguridad con la potente herramienta de evaluación 
de vulnerabilidades Nessus Pro, una de las tecnologías más 
extendidas del mundo en este terreno, y se actualiza el dispositivo 
en consonancia para garantizar que el software de la impresora 
y la configuración del sistema alcancen los máximos niveles de 
seguridad. 

Codificación de una sola línea - Muchas empresas mantienen la 
información confidencial y personal de forma segura dentro de un 
centro de datos protegido. Codificación de una sola línea permite 
que los datos empaquetados en el origen se envíen de forma segura 
desde el centro de datos para ser desempaquetados en su destino y 
utilizados por la aplicación de la impresora.

Antifraude - La Magicard 600 es capaz de imprimir en cada tarjeta 
una filigrana HoloKote® personalizada. Cada dispositivo incorpora 
la capacidad de recibir 10 HoloKotes® antifraude personalizados 
directamente en la impresora a través de la herramienta online de 
Magicard.



Consumibles Ref.

Carrete de tintas

Carrete de tintas Magicard 600 YMCKO, 300 imágenes MB300YMCKO/2* 
Carrete de tintas Magicard 600 YMCKO, 300 imágenes MB300YMCKO/3* 
Carrete de tintas Magicard 600 YMCKO, 200 imágenes MB200YMCKO/2* 
Carrete de tintas Magicard 600 YMCKO, 200 imágenes MB200YMCKO/3* 
Carrete de tintas Magicard 600 YMCKOK, 250 imágenes MB250YMCKOK/2* 
Carrete de tintas Magicard 600 YMCKOK, 250 imágenes MB250YMCKOK/3* 
Carrete Magicard 600 KO, 600 imágenes MB600KO/2* 
Carrete Magicard 600 KO, 600 imágenes MB600KO/3* 
Carrete continuo monócromo de resina Magicard 1000, 1000 imágenes MA1000K

Tipos y grosores de las tarjetas
 Tarjetas en blanco CR80/CR79 PVC ISO, banda magnética HiCo, tarjetas inteligentes, 
autoadhesivas, reescribibles y HoloPatch®. 0,51 mm a 1,02 mm / 0,020" a 0,040".

Productos para la limpieza
Kit de limpieza - 5 tarjetas limpiadoras, 1 rotulador. 3633-0053 
Kit de rodillos limpiadores - 5 rodillos, 1 barra metálica. 3633-0054 

Variantes Ref.

Magicard 600 Uno 3652-5001/2* 
Magicard 600 Uno 3652-5001/3* 
Magicard 600 Uno Mag 3652-5002/2* 
Magicard 600 Uno Mag 3652-5002/3* 
Magicard 600 Uno Smart 3652-5003/2* 
Magicard 600 Uno Smart 3652-5003/3* 
Magicard 600 Uno Smart SLE 3652-5005/2* 
Magicard 600 Uno Smart SLE 3652-5005/3* 
Magicard 600 Uno Mag Smart 3652-5004/2* 
Magicard 600 Uno Mag Smart 3652-5004/3* 
Magicard 600 Uno Mag Smart SLE 3652-5006/2* 
Magicard 600 Uno Mag Smart SLE 3652-5006/3* 
Magicard 600 Duo 3652-5021/2* 
Magicard 600 Duo 3652-5021/3* 
Magicard 600 Duo Mag 3652-5022/2* 
Magicard 600 Duo Mag 3652-5022/3* 
Magicard 600 Duo Smart 3652-5023/2* 
Magicard 600 Duo Smart 3652-5023/3* 
Magicard 600 Duo Smart SLE 3652-5025/2* 
Magicard 600 Duo Smart SLE 3652-5025/3* 
Magicard 600 Duo Mag Smart 3652-5024/2* 
Magicard 600 Duo Mag Smart 3652-5024/3* 
Magicard 600 Duo Mag Smart SLE 3652-5026/2* 
Magicard 600 Duo Mag Smart SLE 3652-5026/3* 
(*Códigos regionales;  /2 - EE. UU.;  /3 - Europa, Japón, Corea del Sur y Australasia) 

 Mejoras online
Doble cara online
 Pase de la Magicard 600 Uno a la Magicard 600 Duo. Se realiza online a través de la 
interfaz del controlador.

Mejora online HoloKote® personalizada
 Patrón cuadriculado o a tarjeta completa. Se pueden incorporar hasta diez diseños 
personalizados a través de la interfaz del controlador mediante la herramienta  
online HoloKote®.

Magicard Ltd - Oficinas centrales y planta de fabricación
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,  
Reino Unido
Tel.: +44 (0)1305 47 00 00 
E-mail: info@magicard.com

Magicard es una marca registrada de Magicard Ltd. Las restantes marcas y nombres comerciales y de 
productos son propiedad de sus respectivos titulares.

La información contenida en el presente documento se basa en el diseño actual del producto, pero nos 
reservamos el derecho de cambiar cualquier aspecto de las especificaciones sin previo aviso ni obligación por 
nuestra parte.

**Garantía sujeta al cumplimiento de las condiciones de uso y 
mantenimiento específicas, así como al uso de los carretes de tintas 
originales Magicard. 

Especificaciones de la impresora
Modo de impresión

Sublimación de tintas de colores, impresión térmica monócroma y tarjetas reescribibles.

Velocidad de impresión - una cara

Polícroma: 190 tarjetas por hora. 
Monócroma: 750 tarjetas por hora.

Seguridad de la tarjeta

Se puede imprimir una filigrana HoloKote® de seguridad en la superficie de la tarjeta. 
Con Magicard 600, se puede personalizar esta filigrana con el logotipo de una empresa 
o cualquier otro diseño de seguridad específico. LYNK permite entregar online de forma 
segura a la impresora hasta diez HoloKotes personalizados a través de la interfaz del 
controlador. 

Si se utiliza con tarjetas HoloPatch®, se puede resaltar una zona de la filigrana HoloKote® a 
modo de sello de seguridad de alta visibilidad.

Opciones de codificación de seguridad

Codificación de banda magnética: HiCo y LoCo ISO 7811. 

Codificación de tarjetas inteligentes: Chip con contacto, MIFARE®, DESFire® e iClass®. Otras 
opciones disponibles.

Garantía**

Cobertura MagiCoverPlus de 3 años con cobertura total de los cabezales de impresión y 
servicio de impresora de sustitución en caso de avería - Disponible en Norteamérica, países 
de la UE y algunos otros territorios seleccionados. **En el resto de casos, como mínimo un 
año de garantía limitada del distribuidor.

Capacidad de tarjetas

Alimentador de 100 tarjetas, apilador de 70 tarjetas. 

Conectores de la impresora

USB 2.0 tipo B de alta velocidad, compatible con USB 3.0 - Ethernet 10/100. Puerto USB 
servidor externo. Wi-Fi mediante adaptador incluido.

Compatibilidad de los controladores

 Win 11/Win 10, 2004 y posteriores, ambos de 32/64 bits. 
Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2, 64 bits. 
Última versión de macOS. Linux con soporte CUPS.

Peso

4,7 kg /10,4 lb

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación externa 100-240 V 50-60 Hz con regulador de tensión automático.

Dimensiones

475,5 mm L x 211,5 mm An x 248 mm Al / 18,9" L x 8,3" An x 9,8" Al 
(incluidos el alimentador y la apiladora)

Condiciones ambientales de funcionamiento

Entorno de oficina entre 10 °C y 30 °C / 50 °F y 85 °F.
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